
※　掲載の内容は２０２３年５月時点のものです。 詳細はお問い合わせください。

■　東京本社 東京都墨田区太平 2-5-8 ℡　03-5608-7661
■　大阪営業所 大阪市淀川区宮原 4-１-45-６F ℡　06-6868-9200
■　山梨営業所 山梨県山梨市万力 758-1　（ワインづくり研究所） ℡　0553-34-8772
■　福岡営業所 福岡市博多区博多駅前 4-18-19-604 ℡　092-409-9580

ブドウ畑垣根栽培用支柱＆資材

栽培支援ツール

《 ぶどう畑用 資材 》

ぶどう畑用支柱　Baccus （中柱） 2.5m、1.5mm厚 ／ 1.8mm厚

ぶどう畑用支柱　Kratos （隅柱） 2.7m、2.0mm厚

単管 2.5m ／ 単管用アタッチメント

アンカー ／ アンカーワイヤーシステム

亜鉛メッキ鋼線　#14  （2.0mm） ／ #12  （2.6mm） 他

エスター線　#14 （2.0mm） 他

グリップルプラス　ミディアム ／ スモール

中柱打ち込み治具

グリップル打込み機 （グリップルペトロドライバー） : レンタル可能

標準亜鉛メッキ：
リーズナブルな価格でご提案します

コルテン鋼：特殊な加工にてあえて表面にサビ
を付着させ新たなサビを防ぎます

専用ワイヤー

アタッチメント：

新梢をワンタッチで

まとめます。

誘引作業が効率化！

NEWNEW

金属製支柱 （中柱）バッカス/Baccus、（隅柱）クラトス/Kratos

金属製支柱 Baccus／バッカスは、イタリアのComavit社製のブドウ畑垣根栽培用

支柱。　Comavit社では、欧州、チリ、南アフリカ等主要ワイン産地に約40万本/年

を輸出しており、高い信頼と実績があります。　

高い技術力と経験から開発された金属製支柱は、曲げ回数を増やすことで、曲げ

や捻れに対する強度が高く、ノッチ部はN型で、ワイヤーを通しやすく、外れにくい構

造になっています。対応したアタッチメントもラインナップ。

Kuratos／クラトスの隅柱（エンドポスト）も紹介いたします。

苗木カバー：

40㎝～60㎝製造可

苗を霜、除草剤、動物

から守ります

打込み機：

支柱やアンカーの打込み機

弊社の所有機械をレンタル

可能です

グリップル各種製品

鋼線やグリップル、アンカー

トルクツール等工具や単管や

単管用のアタッチメント



栽培支援ツール

誘引機・紐・ワイヤークリップ

シーズン初め
強度16kg

徐々に劣化
シーズン終わり
強度6kg

100% BIODEGRADABLE
Respect your environement 

by reducing the wastes

誘引機

LIGAPAL の誘引機は、 使い

方が簡単で、 効率的でスピー

ディに誘引作業ができます。

人間工学に基づいた設計で

堅牢なツールです。

フランスで最も広く使用され

ている誘引機で右利き用 （緑）

と左利き用 （赤） があります。

誘引紐・紐入れ

誘引紐 （1/40 イエロー）

生分解性 100％ ： 12 ヶ月

205ｍ/ 巻 （36 巻 / 箱）

1 巻の結び目数 ： 1,138

ブドウの木にダメージを与えず

環境にやさしい。

※　専用の紐入れを用意して

　　 います。

ブドウの枝とワイヤーを誘引紐で

巻き、 紐の端を引っ張ります。

誘引機のフックを紐に引っ掛けて

誘引機を引くと結び目が完成しま

す。 余った誘引紐をカッターで切

ります。

ワイヤークリップ

生分解性 100％

1ｍにつき 1 個のクリップで

固定します。

2,500 個 / 袋

有機栽培に最適。 環境の持続

可能性を促進。
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栽培支援ツール

NEWNEW

1
2

ブドウ・キウイなどの

結果枝の剪定作業に推奨

切断能力：～35ｍｍ

※樹木により変わります

電動ばさみ本体：720g

バッテリー：1,010g

ULiB150EVO 充電時間　約9時間

バッテリー駆動：約8時間

ブドウ・キウイなどの

結果枝の剪定作業に推奨

切断能力：～35ｍｍ

※樹木により変わります

電動ばさみ本体：720g

バッテリー：1,010g

ULiB150EVO 充電時間　約9時間

バッテリー駆動：約8時間

材料/部品設計の見直しでより強固に！

　内部メンテナンスを200時間から400時間へ（作業により変化）

作業者を守るアクティブセキュリティー搭載

　刃部に手が触れると停止する安全設計

新型ブラシレスモーターでよりパワフルに

　前モデル＋10％、低速時の稼働も滑らかに

新設計のギアボックスでより静かに

　前モデル－7dB

より硬く太いリンゴやナシなどの剪定には

大型のC45をお勧めします

より硬く太いリンゴやナシなどの剪定には

大型のC45をお勧めします

より硬く太いリンゴやナシなどの剪定には

大型のC45をお勧めします

【アクティブセキュリティーとは】

ボディー、トリガーの２点と刃部の１点で同時

に接触（導通）を検知すると停止する安全装置

※素手でも作動しますが別売の専用グローブを装着する

　ことで安全性が高まります（刃部はクリーンな状態維持が必要）

※ハサミや手が濡れていたり専用グローブ以外を使用す

　るとアクティブセキュリティーは作動しません

※専用グローブ以外の手袋を使用する場合、アクティブ

　セキュリティーの介助が必要です

コンパクトなバッテリー式

剪定バサミ

コンパクトなバッテリー式

剪定バサミ

電動剪定バサミ電動剪定バサミ

PELLENC C35PELLENC C35
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